
Tehnični podatki 6 OR 6 UR
Pritrditev nad pod

Kapaciteta l 6 6

Moč kW 1,5 1,5

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 0:15 0:15

Maks. delovna temperatura °C 75 75

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 0,37 0,416

Maksimalni delovni tlak bar 6 6

Teža kg 5,1 5,1

IP zaščita IP IPX4 IPX4

Višina/Širina/Globina mm 315/315/250 315/315/250

Energijski razred A B

Profil kapaciteta XXS XXS

Tehnični podatki RS 10 OR RS 10 UR RS 15 OR RS 15 UR RS 30
Pritrditev NAD POD NAD POD NAD

Kapaciteta l 10 10 15 15 30

Moč kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 0:29' 0:29' 0:44' 0:44' 1:1'

Maks. delovna temperatura °C 80 80 80 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8 8 8

Teža kg 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8

IP zaščita IP IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Višina/Širina/Globina mm 360/360/298 360/360/298 360/360/346 360/360/346 447/447/410

Energijski razred A B A B C

Profil kapaciteta XXS XXS XXS XXS S

* Na voljo samo za elektronske modele.

** Ocenjeni prihranki v primerjavi s tradicionalnim električnim ogrevanjem vode glede na povprečno 
evropsko neto povpraševanje po topli vodi (študija VHK Ecodesign WH, 2007). Prihranki se razlikujejo 
glede na zmogljivost izdelka. Nanaša se na izdelke razreda B.

*** Razred B za elektronske modele, razred C za mehanske modele (regulacija ERP).

* Patentirano in/ali patentno varstvo v teku.

** Najvišje ocenjeno varčevanje, odvisno od modela. Primerjava je izdelana s pomočjo V40 testnih rezultatov 
pri maksimalnem delovanju.

/ ANDRIS LUX 6
 6 lt

/ ANDRIS RS
 10-15-30 lt

 / ZIDNI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE
 / MOŽNA PRITRDITEV NAD ALI POD PULTOM
 / EMAJLIRAN NOTRANJI REZERVOAR
 / MAGNEZIJEVA ANODA
 / ZELO NATANČNA REGULACIJA
 / TERMOSTAT VISOKE OBČUTLJIVOSTI

 / ZIDNI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE
 / MOŽNA PRITRDITEV NAD ALI POD PULTOM
 / EMAJLIRAN NOTRANJI REZERVOAR
 / MAGNEZIJEVA ANODA
 / ZELO NATANČNA REGULACIJA
 / TERMOSTAT VISOKE OBČUTLJIVOSTI

TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA I KLIMATIZACIJA

ELEKTRIČNI
GRELNIKI VODE
nova linija 2018

Ariston Thermo Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 7899 100
Fax: +385 1 7899 105

info.hr@aristonthermo.com
ariston.com/hr
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Inovativna patentirana WaterPlus* tehnologija ohranja prihajajočo 
hladno vodo na dnu rezervoarja, s čemer zmanjšuje mešanico hladne 
in shranjene vroče vode. To omogoča do 16% več vroče vode, ki 
vam je na voljo**, da boste lahko uživali v udobju dodatnega toplega 
prhanja, kadar koli si želite.

Vsak posamezen izdelek skrbno in 
strogo preverjamo glede kakovosti, 
učinkovitosti in varnosti: naša 
zavezanost k vrhunskim rezultatom.

Zahvaljujoč novi funkciji T-MAX in Shower Ready, je mogoče 
pospešiti pripravo vroče vode in prikaz števila prhanja na zaslonu.

WATERPLUS TEHNOLOGIJA

UŽITEK ENEGA 
DODATNEGA VROČEGA 
PRHANJA.

ECO EVO FUNKCIJA

TOPLA VODA VEDNO 
NA VOLJO
Inovativna patentirana ECO EVO funkcija* z CoreTECH 
si zapomni vaše navade za dobavo tople vode, ter hkrati 
omogoča, da prihranite do 14% na vašem računu za 
električno energijo**. Izdelek deluje v skladu z najvišjimi 
standardi energetske učinkovitosti v kategoriji električne 
energije za ogrevanje vode***.

100%
PREVERJEN IN TESTIRAN

T-MAX IN SHOWER READY 

POPOLNI KOMFOR 
VSAK DAN

IZOLACIJA

GRIJAĆI ELEMENT

HLADNA 
VODA DEFLEKTOR

ECO EVO
ZAPOMNI VAŠE NAVADE 

DAN ZA DNEM
Zahvaljujoč programu za samoučenje, 

ECO EVO zapomni vaše dnevne 
navade in dobavi vodo, kadar koli jo 

potrebujete.

INDUSTRY 4.0
Najnaprednejši proizvodni sistem za spremljanje in nadzor 
proizvodnje v vseh fazah.

REGULACIJA
ZUNANJE

TEMPERATURE

REGULACIJA
ZUNANJE

TEMPERATURE

ENOSTAVNO
PREVERJANJE

7 AM

5 PM
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Tehnični podatki VLS 50 VLS 80 VLS 100
Pritrditev Više položaja (V/H)

Kapaciteta l 50 80 100

Moč kW 1,5 1,5 1,5

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:30’ 2:15’ 2:50’

Maks. delovna temperatura °C 80 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,1 1,50 1,60

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8

Teža kg 21,7 28,3 32,2

IP zaščita IP IPX4 IPX4 IPX4

Višina/Širina/Globina mm 776/506/275 1066/506/275 1251/506/275

Energijski razred B B B

Profil kapaciteta M M M

Tehnični podatki VLS 50 VLS 80 VLS 100
Pritrditev Više položaja (V/H)

Kapaciteta l 50 80 100

Moč kW 1,5 1,5 1,5

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:3’ 2:15’ 2:5’

Maks. delovna temperatura °C 80 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,1 1,5 1,6

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8

Teža kg 21,7 28,3 32,2

IP zaščita IP IPX4 IPX4 IPX4

Višina/Širina/Globina mm 776/506/275 1066/506/275 1251/506/275

Energijski razred B B B

Profil kapaciteta M M M

Tehnični podatki 50 V 80 V 100 V
Pritrditev Okomito        Okomito Okomito

Kapaciteta l 50 80 100

Moč kW 2 2 2

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:18’ 1:58’ 2:29’

Maks. delovna temperatura °C 75 75 75

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 0,99 1,35 1,56

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8

Teža kg 16 20,5 24

IP zaščita IP IPX3 IPX3 IPX3

Višina/Širina/Globina mm 568/450/480 773/450/480 913/450/480

Energijski razred C C C

Profil kapaciteta M M L

Tehnični podatki PRO 1 R 80 VTD PRO 1 R 80 VTS PRO 1 R 100 VTD PRO 1 R 100 VTS

Pritrditev Okomito Okomito Okomito Okomito

Kapaciteta l 80 80 100 100

Moč kW 1,8 1,8 1,8 1,8

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 2:11’ 2:11’ 2:46’ 2:46’

Maks. delovna temperatura °C 75 75 75 75

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,51 1,51 1,62 1,62

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8 8

Teža kg 21,5 21,5 25 25

IP zaščita IP IPX3 IPX3 IPX3 IPX3

Višina/Širina/Globina mm 748/450/480 748/450/480 900/450/480 900/450/480

Energijski razred C C C C

Profil kapaciteta M M L L

Tehnični podatki 50 V 80 V 100 V
Pritrditev Okomito        Okomito Okomito

Kapaciteta l 50 80 100

Moč kW 2 2 2

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:18’ 1:58’ 2:29’

Maks. delovna temperatura °C 80 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 0,99 1,35 1,56

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8

Teža kg 16 20,5 24

IP zaščita IP IPX3 IPX3 IPX3

Višina/Širina/Globina mm 528/450/470 733/450/470 885/450/470

Energijski razred B B B

Profil kapaciteta M M M

Tehnični podatki 80 H 100 H
Pritrditev Vodoravno Vodoravno

Kapaciteta l 80 100

Moč kW 2 (1,8) 1,8

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:35' 1:55'

Maks. delovna temperatura °C 75 75

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,48 1,65

Maksimalni delovni tlak bar 8 8

Teža kg 20,5 24

IP zaščita IP IPX1 IPX1

Višina/Širina/Globina mm 748/450/480 918/450/480

Energijski razred C C

Profil kapaciteta M M

Tehnični podatki 50 V 80 V 100 V
Pritrditev Okomito        Okomito Okomito

Kapaciteta l 50 80 100

Moč kW 1,8 1,8 1,8

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:27' 2:11' 2:46'

Maks. delovna temperatura °C 80 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 0,99 1,35 1,56

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8

Teža kg 16 20,5 24

IP zaščita IP IPX3 IPX3 IPX3

Višina/Širina/Globina mm 528/450/470 733/450/470 885/450/470

Energijski razred B B B

Profil kapaciteta M M M

Tehnični podatki 120 150
Pritrditev Okomito        Okomito       

Kapaciteta l 120 150

Moč kW 2 2

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 3:08' 3:55'

Maks. delovna temperatura °C 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,6 1,65

Maksimalni delovni tlak bar 8 8

Teža kg 27,6 32,4

IP zaščita IP IPX3 IPX3

Višina/Širina/Globina mm 1108/450/470 1283/450/470

Energijski razred C C

Profil kapaciteta L L

Tehnični podatki 50 V 65 V 80 V
Pritrditev Okomito                            Okomito                           Okomito

Kapaciteta l 50 65 80

Moč kW 1,8 1,8 1,8

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 1:27 1:53 2:11'

Maks. delovna temperatura °C 80 80 80

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,74 1,6 1,53

Maksimalni delovni tlak bar 8 8 8

Teža kg 16,8 18,6 21,5

IP zaščita IP IPX3 IPX3 IPX3

Višina/Širina/Globina mm 837/353/373 981/353/373 1178/353/373

Energijski razred B B B

Profil kapaciteta M M M

Tehnični podatki ARI 200 ARI 300
Pritrditev POD POD

Kapaciteta l 200 300

Moč kW 3 3

Čas segrevanja (∆T = 45°C) h:min. 4:26’ 5:54’

Maks. delovna temperatura °C 75 75

Toplotne izgube na 65°C kWh/24h 1,88 2,6

Maksimalni delovni tlak bar 8 8

Teža kg 50 71

IP zaščita IP IP25D IP25D

Višina/Širina/Globina mm 1300/570/630 1954/570/630

Energijski razred D D

Profil kapaciteta L L

/ VELIS EVO EU
 50-80-100 lt

/ LYDOS R EU
 50-80-100 lt

/ LYDOS ECO EU       
 50-80-100 lt

/ LYDOS PLUS EU
  50-80-100 lt

/ PRO 1 ECO  EU
 120-150 lt

/ VELIS EVO PLUS EU
 50-80-100 lt

/ PRO 1 R VTD/VTS EU
 80-100 lt

/ PRO 1 R HOR EU
 80-100 lt

/ PRO 1 ECO SLIM EU
 50-65-80 lt

/ ARI STAB EU
 200-300 lt

 / ZASLON OBČUTLJIV NA DOTIK
 / NOTRANJI REZERVOAR EMAJLIRAN S TITANOM  

 TESTIRAN NA 16 BAROV
 / PRIPRAVLJEN ZA TUŠIRANJE
 / ECO FUNKCIJA
 / DNEVNO PROGRAMIRANJE
 / DVE MAGNEZIJEVI ANODI
 / DVE PRIROBNICI S 5 VIJAKI
 / VARNOSTNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BAROV
 / MAKSIMALNO UDOBJE
 / LED ZASLON
 / PRITRDITEV V VEČ POLOŽAJIH

 / WATER PLUS TEHNOLOGIJA: NA VOLJO I DO 16%  
 VEČ VROČE VODE
 / NOTRANJI REZERVOAR EMAJLIRAN S TITANOM  

 TESTIRAN NA 16 BAROV
 / KAKOVOSTNA IN MOČNA EKOLOŠKI SPREJEMLJIVA  

 IZOLACIJA (cyclopentane)
 / TERMOSTAT ZA DVOJNO VARNOST
 / VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
 / 100% IZDELANO IN OBLIKOVANO V ITALIJI
 / MODERAN DIZAJN
 / ENOSTAVEN UPORABNIŠKI VMESNIK S POVRATNIMI  

 PODATKI O OGREVANJU

 / ECO EVO FUNKCIJA Z CORETECH   
 TEHNOLOGIJO: PRIHRANEK DO 14%
 / PRIKAZ RAZPOLOŽLJIVOSTI VODE ZA PRVO  

 PRHANJE
 / T-MAX FUNKCIJA ZA HITREJŠO PRIPRAVO TOPLE  

 VODE
 / VIZUALIZACIJA S POMOČJO LED SISTEMA

POLEG VSEH ZNAČILNOSTI MODELA LYDOS, JE 
MODEL NADGRAJEN Z FUNKCIJAMI:

POLEG VSEH ZNAČILNOSTI MODELA LYDOS R 
EU IN LYDOS ECO EU JE MODEL NADGRAJEN Z 
FUNKCIJAMI:

POLEG VSEH ZNAČILNOSTI MODELA PRO 1 R 
EU, JE MODEL NADGRAJEN Z FUNKCIJAMI:

POLEG VSEH ZNAČILNOSTI MODELA PRO 1 R 
EU, JE MODEL NADGRAJEN Z FUNKCIJAMI:

 / ČASOVNO TEDENSKO PROGRAMIRANJE TOPLE  
 VODE (DVA CIKLA NA DAN)
 / IKONA ZA TRENUTNI PRIKAZ MOŽNEGA ŠTEVILA  

 PRHANJA
 / VIZUALIZACIJA PREOSTALEGA POTREBNEGA ČASA  

 OGREVANJA DO NASTAVLJENE TEMPERATURE
 / “HOLIDAY” FUNKCIJA ZA ENERGIJSKO VARSTVO  

 MED DALJŠO ODSOTNOSTJO
 / ENOSTAVEN IN INUITIVEN DIGITALNI ZASLON

 / ECO EVO FUNKCIJA Z CORETECH   
 TEHNOLOGIJO: PRIHRANEK DO 14%
 / PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUŠIRANJE
 / T-MAX FUNKCIJA ZA BRŽU PRIPREMU TOPLE VODE
 / IZUALIZACIJA S POMOČJO LED SISTEMA

 / UNIKATNA OBLIKA
 / ECO FUNKCIJA
 / DVE MAGNEZIJEVI ANODI
 / DVE PRIROBNICI S 5 VIJAKI
 / DEBELA TOPLOTNA IZOLACIJA
 / VARNOSTNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8  

 BAROV
 / MAKSIMALNO UDOBJE
 / LED ZASLON
 / PRITRDITEV V VEČ POLOŽAJIH

 / WATER PLUS TEHNOLOGIJA: NA VOLJO I DO 16%  
 VEČ VROČE VODE
 / NOTRANJI REZERVOAR EMAJLIRAN S TITANOM  

 TESTIRAN NA 16 BAROV
 / ROBUSTNI IZOLACIJSKI MATERIAL
 / TERMOSTAT ZA DVOJNO VARNOST
 / VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
 / MODERAN DIZAJN

 / WATER PLUS TEHNOLOGIJA: NA VOLJO I DO 16%  
 VEČ VROČE VODE
 / NOTRANJI REZERVOAR EMAJLIRAN S TITANOM  

 TESTIRAN NA 16 BAROV
 / ROBUSTNI IZOLACIJSKI MATERIAL
 / TERMOSTAT ZA DVOJNO VARNOST
 / VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
 / MODERAN DIZAJN

 / ECO EVO FUNKCIJA Z CORETECH   
 TEHNOLOGIJO: PRIHRANEK DO 14%
 / PRIKAZ RAZPOLOŽLJIVOSTI VODE ZA PRVO  

 PRHANJE
 / T-MAX FUNKCIJA ZA HITREJŠO PRIPRAVO TOPLE  

 VODE
 / VIZUALIZACIJA S POMOČJO LED SISTEMA

 / NOTRANJI KOTEL EMAJLIRAN S TITANOM 
 / TESTIRAN NA 16 BAROV
 / VELIKA MAGNEZIJEVA ANODA
 / SISTEM ZA RESETIRANJE
 / VARNOSTNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8  

 BAROV
 / TERMOSTATSKA ZAŠČITA PRED VISOKO 

 TEMPERATURO

EKO EVO
FUNKCIJA

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

EKO EVO
FUNKCIJA

TANEK ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti
ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti
ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti

ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti
ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti
TANEK

VARNOSTNI
PAKET

REGULACIJA
ZUNANJE

TEMPERATURE

EKO EVO
FUNKCIJA

EKO EVO
FUNKCIJA

REGULACIJA
ZUNANJE

TEMPERATURE

VARNOSTNI
PAKET

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

EKO ZASLON TERMOSTAT
ZA DVOJNO
VARNOST

POPOLNI
VARNOSTNI

SISTEM

POPOLNI
VARNOSTNI

SISTEM

POPOLNI
VARNOSTNI

SISTEM

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

TERMOSTAT
ZA DVOJNO
VARNOST

VEČ
POLOŽAJEV

VEČ
POLOŽAJEV

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

ENERGETSKO
UČINKOVIT

ENERGETSKO
UČINKOVIT

ENERGETSKO
UČINKOVIT

LED ZASLON DIGITALNI
ZASLON

UČINKOVITA
IZOLACIJA

UČINKOVITA
IZOLACIJA

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

novo
novo

novo
novo

novo
novo

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti

EKO EVO
FUNKCIJA

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

POPOLNI
VARNOSTNI

SISTEM

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

EKO ZASLON

UČINKOVITA
IZOLACIJA

novo
novo

WATER-PLUS
TEHNOLOGIJA

ZAŠČITENO
S TITANOM

Ti

EKO EVO
FUNKCIJA

ITALIJANSKO
OBLIKOVANJE

POPOLNI
VARNOSTNI

SISTEM

PRIPRAVLJEN
ZA PRHANJE

EKO ZASLON

UČINKOVITA
IZOLACIJA

novo
novo

novo
novo

novo
novo

REGULACIJA
ZUNANJE

TEMPERATURE

ENOSTAVNO
PREVERJANJE

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LETA
2

B R E Z P O G OJ N E
G A R A N C I J E
N A  KOT E L

LET
5


